Инструкция по эксплуатации сетки 
СТРЕН С2-1, С2-2, С3-1, С3-2, С7 для штукатурно-облицовочных работ.
1. Перед началом работ по укладки сетки требуется подготовить поверхность стены: грунтовка поверхности, приклеивание с укреплением дюбелей минераловатных плит, штукатурка первый слой.
2. Вклеивание в слой штукатурки сетку “СТРЕН” 
3. Нанесение второго слоя штукатурки.

4. Нанесения декоративного штукатурного слоя.
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1. Несущая стена.

2. Клеевой слой.

3. Теплоизоляция.

4. Крепежные элементы.

5. Штукатурно-клеевой состав.
6. Сетка “СТРЕН”.

7. Штукатурно-клеевой состав.

8. Декоративная штукатурка

Используемые материалы:
1. Сетка в рулонах СТРЕН С2-1, С2-2, С3-1, С3-2, С7.
2. Материалы для утепления и облицовки стены (см. рисунок)

Данный тип сетки может быть использован в основном для штукатурно-отделочных работ и для армирования кирпичных кладок в температурных условиях (от -70 С0 до +120 С0)
В соответствии с ТУ данная инструкция соответствует для применения совместно со СНиП 1203-99 «Безопасность труда в строительстве» и СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» 

Количество сетки могут быть согласованы под ваш индивидуальный заказ, а также наш специалист проконсультирует вас по сетке и правильному подбору сопутствующих материалов.






